ELEKTRYCZNA :
SUSZARKA 2012 /2012 slim

tAZIENKOWA




Spis tresci

(@13 1 . 4=Y 2=Y o 11X 3

MONTAZ URZADZENIA

Gdzie mozna montowacd SUSZArke taziENKOWE ?.........c..uuuiiiieeiiiiiiiie e e e e s see e e e e e s s s e e e e e e e e aaans 3
Jak moNtowatl SUSZArke tazi€NKOWEG ? ...........eeiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e b e e e e snreeeeans 4
Jak podtgczyC suszarke tazienkowg do SieCi zasilajgCe] ?............uuvviviriiiiiiiiiiiiiiieieieieieieee——————————— 5
[ (oo = Va1 1= Vg 1= SRR 5
Zasada dziahania ...............oooiiiiiiii e e e a e e e s aeaaae s 6
ZASTOSOWANIE URZADZENIA

Uruchamianie sUSZarki tazi€NKOWE] .............uuiiiiiiiiiiiiiiicee e e e e s e s e e e e e e s s s e e e e e e e s s nnnneees 7
Szybkie podwyzszenie temperatury POMIESZCZENIA. .........vueieiiiiiieiiiiie e 7
Szybkie i codzienne podwyzszenie temperatury pOMIESZCZENIA. ........ccceiiiiiiiiiiii e 8
Podgrzewanie i SUSZENIE FECZNTKOW ..........uuiiiiiiiiie ittt ebe e e et e e e e 8
Blokada elementOw StEroOWNICZYCR ... 8
KALIBRACJIA TEMPERATURY ..ooiiittiiie ittt e e ettt e e eettee e e et e e e s etaeeeesaaeeaeseateeeesesaaeeesassaeeesessaeeesassteeesanseeeeeasrees 9
PORADY DLA UZYTIKOWNIKA ....etiiuteiitateetesttestestesstesaesseestesseaseesesssassessesssessessssssesseessessessssssessssssessesssessesses 9
KIONSERWAGCJIA ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e s e e e e e e e e e aeae e e e e e e aeaaanans 9
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAKLOCEN W PRACY ......coooiuiiiiiiiiiccieeeee et etes e een e sta e st 10/11



Dziekujemy za Panstwa wybor i poktadane zaufanie. Nabyty grzejnik tazienkowy poddany zostat
licznym prébom i kontrolom celem zapewnienia jakoSci i jednoczes$nie zapewni¢c Wam peine
zadowolenie.

Nalezy przechowywac te instrukcje po zamontowaniu suszarki tazienkowej

Parametry suszarki tazienkowej

Znajdujg sie one po prawej stronie suszarki fazienkowej.
Numer handlowy i numer seryjny identyfikujg u producenta zakupiong przez Was suszarke
tazienkowa.

A Normy, znaki jakosci

@ i c € P24 |- M __ f.f' B Nazwa handlowa
' . P
r- Code:-.~-- C Kod handlowy
LCIE e __m D
ELECTRICITE O D Referencje producenta
Performance _ 1500 W 230-240V~
N*® de constn;ucteur NF:344 | N° 0614 123 E Nr seryjny
r 4 F Nr producenta
F E

komunalnymi, lecz nalezy zbiera¢ je oddzielnie i poddac recyklingowi.
Zbiorka i recykling produktéw zuzytych podlegajg przepisom prawa i miejscowych
rozporzgdzen

E Nie nalezy umieszcza¢ urzadzen posiadajgcych ten symbol razem 2z odpadami
|
Kilka zalecen:

Nalezy zapozna¢ sie z treécig niniejszej instrukcji przed przystgpieniem do montazu urzadzenia.
Nalezy wytgczy¢ zasilanie elektryczne przed przystgpieniem do pracy na urzgdzeniu i sprawdzic¢
napiecie zasilajgce.

Parametry urzadzenia:

CAT C Urzadzenie spetnia wymagania normy NF Electricité Perfromance
IP44 Urzadzenie bryzgoszczelne
Klasa Il Podwdjna izolacja




OSTRZEZENIE

- To urzadzenie nie jest przewidziane do stosowania przez osoby (w tym dzieci), o ograniczonych
mozliwosci fizycznych, zmystowych lub psychicznych lub przez osoby niedo$wiadczone lub
nieobeznane, z wyjgtkiem, gdy za posrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczehstwo i

nadzor zostali weczesniej przeszkoleni w zakresie obstugi tego urzadzenia.

- Zabrania sie, aby dzieci opieraty sie o urzgdzenie podczas jego pracy, poniewaz jego powierzchnia,
w pewnych szczegodlnych warunkach stwarza zagrozenie poparzenia skory, poniewaz ich zmysty nie
sg dostatecznie rozwiniete lub tez nie reagujg one tak szybko, jak dorosli. W przypadku zagrozenia

nalezy uzyc kratke zabezpieczajgcg przed urzadzeniem.

- Aby unikng¢ wszelkiego zagrozenia w przypadku bardzo matych dzieci zaleca sie montaz tego
urzgdzenia w taki sposob, aby najnizszy pret grzewczy znajdowat sie na wysokosci minimalnej

wynoszacej 600 [mm] nad posadzka.
- Wystarczy pilnowac¢ dzieci, aby nie bawity sie w poblizu grzejnika.

- Z powodoéw bezpieczenstwa, zabrania sie kategorycznie ponownego napetniania urzagdzeh. W razie

potrzeby nalezy zwrdci¢ sie do wykwalifikowanego personelu.

- Wytacznie wykwalifikowany personel uprawniony jest do naprawy czesci elektrycznych.

- Zabrania sie wprowadzania przedmiotéw lub papieru do grzejnika.

- Podczas pierwszego uruchamiania, moze by¢ odczuwany lekki zapach zwigzany z ewentualnym
wydzielaniem sie pozostatosci sladowych substancji zwigzanych z produkcjg grzejnika.

- Obudowa moze by¢ ciepta, nawet po wytgczeniu.
MONTAZ URZADZENIA

1). Gdzie mozna montowac¢ suszarke tazienkowg ?

- Ta suszarka tazienkowa zostata zaprojektowany do montazu w
pomieszczeniu mieszkalnym. W kazdym innym przypadku
nalezy skontaktowa¢ sie z dystrybutorem.

- Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki oraz
spetniajgc wymagania obowigzujgcych norm w kraju montazu
(dla Francji norma NFC 15100).

- Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci wzgledem przedmiotéw
przy posadowieniu suszarki.

Grzejnik nie powinien znajdowaé¢ sie w przeciagu, gdyz to
moze zaklécaé jego prace (np: centralna wentylacja
mechaniczna, itd...).

Nie montowaé pod gniazdkiem statym.
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2) Jak montowaé suszarke tazienkowq ?

1

Rozpigé zaktadki pokrywy i przytozy¢ je do muru, zaktadke
dolng roztozong potozy¢ na posadzce lub na zgdanej
wysokosci montazowej. Zaznaczy¢ poprzez opakowanie cztery
otwory do wiercenia (nie wiercic¢), nastepnie zdjaé opakowanie.

Moc

Wymiar (A)

Wymiar (B)

500 W

779

750 W

1230

350

1000 W

1599

400

Moc

Wymiar (A)

Wymiar (B)

Model

300 W

574

Szerokosc¢

500w

1025

400 [mm]

750 W

1476

270

Doktadnie
zaznaczy¢ za
pomoca kredy 4
punkty do wiercenia
(zrobi¢ krzyz o
wielkosci
maksymalnej 2 cm)
tak, aby byty one
widoczne po
zamontowaniu
tulejek w kroku 3.
Wywierci¢ 4 otwory
i wprowadzi¢ kotki.
W przypadkach
szczegdlnych
nalezy uzy¢
odpowiednich
kotkow.

(np.: ptyta gipsowa).
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3 | Przykrecic tulejki
(pod kazdy wkret
nalezy podtozy¢
podktadke).
Zapewni¢ odstep
u gory do
uchwytow
blokujgcych.

Przykrecié
wsporniki do rurek
bez ich
blokowania.
Sprawdzi¢ ich
ustawienie,
ustawiajgc je wraz
z suszarkg
tazienkowg

w tulejkach. Po
uzyskaniu
wiasciwego
potozenia,
zablokowaé wkrety
kazdego wspornika.

N
o

@

5 | Zawiesi¢
suszarke
tazienkowg do
muru na
tulejkach.
Dokreci¢ kazdy
wkret blokujgcy.
Zatozy¢ zaS$lepki
na konce
wspornikow.




3) Jak podiaczy¢ suszarke tazienkowga do sieci zasilajacej ?

- Napiecie zasilania urzadzenia: 230 V, 50Hz.

Kabel zasilajacy
urzadzenie

Neutralny

Faza = brgzowy

1-wszy przypadek:
urzadzenie pracuje oddzielnie

2-gi przypadek:
urzadzenie podporzadkowane

= niebieski
Przewod
sterujacy = czarny

Dwa mozliwe przypadki

Urzadzenie pracuje bez
n sterowania (zdalnego).
Nie podtaczony przewod sterujacy

0 urzadzenia z kasetg lub

S W

centralkg programowania

Sie¢
elektryczna

- Do podfgczenia grzejnika tazienkowego nalezy uzy¢ jego kabla i puszki potgczeniowe;.
W pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki i kuchnie, nalezy zainstalowa¢ puszke potgczeniowg, co

najmniej 25 cm nad podtoga.

- Instalacja winna by¢ wyposazona w jednobiegunowy wytgcznik o minimalnym odstepie miedzy
stykami wynoszgcym 3 mm.
- Uziemienie jest niedopuszczalne.

- Zabrania sie podtaczania przewodu sterujacego (przewoéd czarny) urzadzenia do masy.

- Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, do jego wymiany upowazniona jest producent, jego serwis
posprzedazny lub uprawniona osoba o réwnowaznych kwalifikacjach celem unikniecia zagrozenia.

- W przypadku, gdy urzadzenie steruje lub sterowane zabezpieczone jest wytgcznikiem réznicowym
30 [mA] (np:. tazienka), nalezy zabezpieczy¢ zasilanie tego przewodu sterujgcego na tym wytaczniku

réznicowym.

4) Programowanie
Istnieje mozliwos¢ zdalnego sterownia urzgdzeniem w przypadku podigczenia przewodu sterujgcego

do urzadzenia wyposazonego w programator, w centralke programowania lub w sterownik

zarzadzania energig elektryczna.
Tabelka polecen jakie moze otrzymywaé urzadzenie za pomocg przewodu sterujagcego

(pomierzone pomiedzy przewodem sterujgcym a przewodem zerowym).

Przemienny Przemienny Peina Ujemna Dodatnia
Odebfar!e Brak pradu br,ak,!)rqdu br,ak,?rqdu sinusoida sinusoida sinusoida
polecenia (4’57”) faza (4’57”) faza 230[V] ~115[V] +115[V]
230[V] (3”) 230[V] (7)
5 S
Ksztalt sygnatu DU _U :
Ref./ zero m_ M
3" 7
WYLACZENIE
KOMFORT KOMFORT PRZECIW OGRZEWANIA
Uzyskany Tryb | KOMFORT 1°C 2°C ECO -MROZOWE |STEROWANIE
ZASILANIEM

Uwaga: W trybie programowania, polecenia Przeciwmrozowe, Wytgczenie ogrzewania i sterowanie
zasilaniem majg wiekszy priorytet w poréwnaniu z wszystkimi innymi poleceniami jak (Eco, Komfort)
jak réwniez takimi trybami jak Turbo i Codzienna powtérka trybu Turbo.



ZASADA DZIALANIA

Suszarka tazienkowa oferuje mozliwos$¢ wykorzystania kilku funkcji:

—  Funkcja 2h Boost umozliwiajgca szybkie podwyzszenie temperatury pomieszczenia. Suszarka
tazienkowa pracuje z maksymalng moca przez okres 2 godzin.
Ny

—  Funkcja 24h Auto Ogrzewanie Guto umozliwiajgca wznowienie funkcji 2h Boost co dobe.
Suszarka tazienkowa pracuje z maksymalng moca przez 2 godziny kazdego dnia tygodnia o tej
samej godzinie.

$%

—  Funkcja 24h Auto Suszenie @ umozliwia ogrzewanie i suszenie recznikéw kazdego dnia
tygodnia o tej samej godzinie. Nadaje sie idealnie w okresie przej$ciowym, suszarka tazienkowa
grzeje w sposob umiarkowany.

—  Funkcja Blokada (Verrouillage) umozliwia zablokowanie wybranego trybu ogrzewania (np.: tryb

ON, temperatura ustawiana za pomocg pokretta @ )- Wykorzystuje sie jg aby nie dopusci¢
do niepozgdanego manipulowania suszarkg fazienkowg (dzieci ...).

Kaseta sterownicza

A Pokretto wyboru trybu i blokady
elementdéw sterowniczych.

B Kontrolka dziatania funkcji 2h Boost,
24h Auto Ogrzewanie, 24H Auto
Suszenie i blokada.

C Kontrolka grzania.

D Pokretto regulacji temperatury.

Sterowanie za pomoca zcentralizowanego programowania (Patrz instrukcja programatora)

Zcentralizowane programowanie (za pomocg przewodu sterujgcego) umozliwia o0szczednoSci
programujgc obnizenie temperatury w zgdanym okresie w zaleznosci od okresu korzystania z tazienki.

ZASTOSOWANIE URZADZENIA
Uruchamianie i wyb6r wiasciwej temperatury
Suszarka tazienkowa zostata zaprojektowana celem dostarczenia ciepta i komfortu w tazience.

W celu uruchomienia suszarki tazienkowej nalezy przekreci¢ pokretto wyboru trybu A w pozycje ON.

Ustawi¢ pokretto regulacji temperatury D na ﬁ Kontrolka ogrzewania C zapala sie jesli
temperatura w pomieszczeniu jest nizsza od zgdanej temperatury.

Odczeka¢ co najmniej 6 godzin do ustabilizowania sie temperatury.

Jesli temperatura pomieszczenia jest nieodpowiednia, nalezy przekreci¢ pokretto regulacji
temperatury.

Aby suszarka tazienkowa przeszita w stan czuwania, nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu A w
potozenie OFF.



Szybki wzrost temperatury pomieszczenia: wykorzystanie funkcji 2h Boost.

Celem uaktywnienie funkcji 2h Boost, nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu A w potozenie ON,
nastepnie nacisng¢ na ok. 1 sekunde na to pokretto A. Jesli przycisniecie pokretta trwa zbyt dtugo,
zachodzi niebezpieczenstwo zablokowania nastaw (patrz strona 8).

Zapala sie kontrolka B. Swieci sie kontrolka ogrzewania C.

Suszarka tazienkowa pracuje z maksymalna moca przez 2 godziny, nastepnie wznawia swg normalng
prace (ogrzewanie pomieszczenia do wybranej temperatury).

W _celu deaktywaciji funkciji 2h Boost (przed uptywem 2 godzin), nalezy ponownie wcisngé na ok. 1
sekunde pokretto A.

Kontrolka B gasnie.

Suszarka tazienkowa wznawia normalng prace.

Szybki codzienny wzrost temperatury pomieszczenia: wykorzystanie funkcji 24h Auto
Ogrzewanie.

Celem uaktywnienie funkcji 24h Auto Ogrzewanie, nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu A na symbol

Po uaktywnieniu funkcji 24h Auto Ogrzewanie, uaktywnia si¢ funkcja 2h Boost.
Zapala sie kontrolka B. Swieci sie kontrolka ogrzewania C.

Suszarka tazienkowa pracuje z maksymalna moca przez 2 godziny, nastepnie wznawia swg normalng
prace (takg samg jak w pofozeniu ON).

W kazdej chwili mozna deaktywowac te funkcje przed uptywem 2 godzin wciskajgc na czas ok. 1
sekundy pokretio A.

Drugie wznowienie funkcji 2h Boost nastgpi nastepnego dnia na 45 minut przed zaprogramowang
godzing wzgledem pierwszego uruchomienia, a nastepnie o tej samej godzinie kazdego dnia tygodnia
™y

(pod warunkiem, Zze pokretto A znajduje sie w Gt ).

Przyktad stosowania:

Jezeli chcemy uzyskac optymalny komfort o godzinie 7:00.

~N
Pierwszego dnia o godzinie 7:00 nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu A na (gfr'«? . Suszarka
tazienkowa rozpoczyna ogrzewanie z maksymalng mocg przez dwie godziny, nastepnie wznawia swa

prace normalng po uptywie tego okresu 2 godzin.

Nastepnego dnia i w kolejne dni suszarka tazienkowa grzeje z maksymalng mocg od godziny 6:15,
aby zapewni¢ komfortowg temperature na 7:00 godzine.

Celem uaktywnienia funkcji 2h Boost poza okresem dziatania funkcji 24h Auto Odrzewanie, nalezy
nacisng¢ pokretto wyboru trybu A. Kontrolka B zapala sie, kontrolka C swieci sie.

Suszarka tazienkowa pracuje z maksymalng mocg przez 2 godziny, nastepnie wznawia normalng
prace (tak samo jak w potozeniu ON).

W kazdej chwili zdeaktywowac te funkcje przed uptywem 2 godzin wciskajgc na ok. 1 sekunde
pokretio A.

Aby deaktywowac funkcje 24h Auto Ogrzewanie, nalezy zmieni¢ potozenie pokretta wyboru trybu A.
Suszarka tazienkowa wznawia normalng prace. Funkcja 24h Auto Ogrzewanie jest nieaktywna.




Ogrzewanie i suszenie recznikéw: wykorzystanie funkcji 24h Auto Suszenie.
5

Celem uaktywnienie funkciji 24h Auto Suszenie, nalezy ustawi¢ pokretto wyboru trybu A na
Zapala sie kontrolka B.

Suszarka fazienkowa pracuje umiarkowanie przez 2 godziny 15 minut, nastepnie wytgcza ogrzewanie
(suszarka tazienkowa jest pod napieciem).

W kazdej chwili mozna deaktywowac te funkcje wciskajgc na ok. 1 sekunde pokretfo A.
Funkcja 24h Auto Suszenie wznawia swg prace kazdego dnia tygodnia o tej samej godzinie.

Drugie uruchomienie funkcji 24h Auto Suszenie nastgpi nastepnego dnia 45 minut przed
zaprogramowana godzing podczas pierwszego uruchamiania a nastepnie o tej samej godzinie
kazdego dnia tygodnia.

Przyktad stosowania:

Jezeli chcemy, aby reczniki byty ciepte o godzinie 7:00.
5

Pierwszego dnia o godzinie 7:00 ustawi¢ pokretto wyboru trybu A na symbol [Q . Suszarka
tazienkowa grzeje umiarkowanie przez 2 godziny 15 minut a nastepnie wylgcza sie (pozostaje pod
napigciem).

Nastepnego dnia i w kolejne dni suszarka tazienkowa wznawia umiarkowane ogrzewanie o godzinie
6:15 celem podgrzania recznikdw na godzinie 7:00 i nastepnie suszy je az do uptywu 2 godzin 15
minut.

Celem uaktywnienia funkcji 24h Auto Suszenie poza godzinami zaprogramowanymi, nalezy wcisng¢
na ok. 1 sekunde pokretto wyboru trybu A.

W kazdej chwili mozna deaktywowac te funkcje przed uptywem 2 godzin 15 minut, naciskajgc na
pokretto A. Kontrolka B zapala sie.

Suszarka tazienkowa pracuje przez 2 godziny 15 minut, a nastepnie przerywa ogrzewanie.

Celem deaktywowania funkcji 24h Auto Suszenie, nalezy zmieni¢ potozenie pokretta A. Suszarka
tazienkowa wznawia swg normalna prace. Funkcja 24h Auto Suszenie nie dziata.

Blokada elementow sterowniczych: wykorzystanie funkcji Blokada.

Celem uaktywnienia funkcji Blokada, nalezy nacisng¢ na ponad 3 sekundy na pokretto wyboru trybu A
(pokretto moze by¢ w dowolnym potozeniu z wyjgtkiem OFF).

Kontrolka B miga 5 razy. Nastawy zostaty zablokowane.

Wybrana temperatura nie podlega zmianie. Korzystanie z funkcji 2h Boost jest mozliwe poprzez
wcisniecie pokretta A (w przypadku, gdy pokretto A znajdowato sie w potoZzeniu ON lub na symbol

(;ﬁﬁ ).

W celu deaktywowania funkcji Blokada, nalezy wcisng¢ na ponad 3 sekundy na pokretto wyboru trybu
A. Kontrolka B miga 5 razy. Nastawy zostaty odblokowane.

Istnieje mozliwosé zmiany potozenia pokretta wybory trybu A, ale ta zmiana nie
zostanie uwzgledniona.

— W przypadku zmiany potozenia pokretta wyboru trybu A kontrolka B miga.

— W przypadku zmiany potozenia pokretta regulacji temperatury D, temperatura nie
zmieni sie.

KALIBRACJA TEMPERATURY




Po kilku godzinach grzania istnieje mozliwos¢, w zaleznosci od Panstwa instalacji, uzyskania
temperatury réznigcej sie od temperatury wyswietlanej na suszarce tazienkowej. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢ kalibracje wyswietlanej temperatury.

Np.: pokretto D ustawione jest 21°C. Temperatura wskazywana przez termometr wynosi 20°C.

Nalezy pociggng¢ pokretto regulacji temperatury D
przytrzymujgc jednoczesnie jego czesé srodkowa.

Ustawic pokretto na temperature jakg wskazuje termometr.

Nastepnie nacisngé na pokretto regulacji temperatury w jego
potozeniu pierwotnym.

Suszarka tazienkowa grzeje utrzymujgc temperature 20°C.

PORADY W ZAKRESIE STOSOWANIA

— Mija sie z celem ustawianie suszarki fazienkowej na maksimum, poniewaz temperatura tazienki i
tak nie wzrosnie szybciej.

— Jezeli przewiduje sie nieobecnos¢ przekraczajgcg 48 godzin: ustawi¢ pokretto wyboru trybu A w

potozenie ON a pokretto regulacji temperatury D na symbol [ED .

Suszarka tazienkowa bedzie utrzymywaé temperature 7°C (+/- 3°C).

PORADY W ZAKRESIE STOSOWANIA

— Aby zachowaé parametry pracy suszarki tazienkowej nalezy dwa razy w roku przeprowadzic¢
odkurzanie.

W zadnym wypadku nie nalezy stosowaé¢ produktéw sciernych.



POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAKLOCEN W PRACY

Napotkana usterka

Sposéb postepowania

Suszarka tazienkowa nie
grzeje

Upewnic sie czy wytgczniki instalacji sg wtgczone, jak rowniez
sterownik zasilania (je$li taki wystepuje) czy nie wytgczyt suszarki
tazienkowej

Sprawdzi¢ temperature w pomieszczeniu. Jezeli jest za wysoka,
kontrolka ogrzewania C nie zapala sie: suszarka tazienkowa nie
grzeje.

Wytaczy¢ a nastepnie wigczy¢ ogrzewanie za pomocg pokretta
trybow A:

e Jezeli kontrolka C migocze ciggle (migotanie w sposob ciggty):
czujnik pomiarowy ulegt uszkodzeniu. Nalezy skontaktowac sie z
serwisem posprzedaznym producenta aby wymieni¢ uszkodzony
element.

Nalezy upewni¢ sie, czy suszarka fazienkowa nie zostata
zablokowana w potozeniu Przeciwmrozowe.

Sprawdzi¢, czy suszarka tazienkowa nie zostata zablokowana w

temperaturze niskiej. W takim przypadku odblokowa¢ suszarke i
zwiekszy¢ temperature za pomocg pokretta temperatury D (patrz
strona 8).

Suszarka tazienkowa
grzeje caly czas

Upewnic¢ sie czy suszarka tazienkowa nie znajduje sie w przeciggu
lub czy nie zmieniono nastawy temperatury.

Moze by¢ przerwa w zasilaniu sieci elektrycznej. W przypadku
problemu (zablokowany termostat, ...) nalezy wytgczy¢ zasilanie
suszarki (bezpiecznik, wytgcznik) na okoto 10 minut a nastepnie
wigczy¢ ponownie.

Jesli zjawisko to pojawia sie czesto nalezy doprowadzi¢ aby dostawca
energii dokonat sprawdzenia zasilania.

Sprawdzi¢, czy suszarka tazienkowa nie zostata zablokowana w zbyt
wysokiej temperaturze. Jezeli tak jest — odblokowac¢ suszarke i
obnizy¢ temperature za pomocg pokretta D (patrz strona 8).

Kontrolka B miga

Suszarka tazienkowa zostata zablokowana a kto$ usitowat zmieni¢ jej tryb
pracy.

Mozna odblokowac¢ suszarke tazienkowg aby przerwa¢ migotanie i
zaprogramowac od poczatku zgdang funkcje,

lub tez mozna sprawdzi¢ potozenie pokretta wyboru trybow A:

¢ jesli znajduje sie ono w potozeniu 24h Auto Ogrzewanie, nalezy
przekrecic je w potozeniu ON lub na 24h Auto Suszenie,

o jezeli pokretio to jest w potozeniu ON, ustawi¢ je w potozenie 24h
Auto Ogrzewanie lub 24h Auto Suszenie,

o jesli pokretio to znajduje sie w potozeniu 24h Auto Suszenie,
ustawi¢ je w potozenie ON lub w potozenie 24h Auto Ogrzewanie.

Kontrolka przestaje miga¢ gdy tryb zostaje sprowadzony w potozenie
wyjsciowe podczas blokady.
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Powierzchnia grzejnika jest bardzo goraca.

Jest to zjawisko normalne podczas pracy
grzejnika, temperatura maksymalna na
powierzchni jest ograniczona zgodnie z normg
NF Electricité Performance. Jesli uwaza sie, ze
grzejnik fazienkowy jest zbyt ciepty, nalezy
sprawdzi¢, czy jego moc jest dostosowana do
kubatury pomieszczenia (zalecamy 50 W/m3)
oraz czy grzejnik nie zostat umieszczony w
przeciggu, ktory zakiéca jego sterowanie.

Najwyzsze i najnizsze elementy sg chtodniejsze
niz pozostata czes¢ grzejnika tazienkowego.

Jedli chodzi o gére, elementy gérne nie sg w
petni napetnione, aby umozliwi¢ rozszerzanie sie
ptynu termodynamicznego. Grzeja sie tylko
poprzez przewodzenie ciepine.

Jedli chodzi o dét, elementy dolne umozliwiajg
powrét schtodzonego ptynu.

Grzejnik nie spetnia polecen pochodzgcych
Z programowania zewnetrznego.

Nalezy upewni¢ sie, co do wtasciwego uzycia
centralki programowania (patrz instrukcja
obstugi).

Codzienna powtérka trybu 24h Auto Ogrzewanie
nie dziata.

Sprawdzi¢, czy nie zostato wytgczone zasilanie
elektryczne.

Mogto zmienic sie potozenie pokretta wyboru
trybu A (patrz strona 7).

Codzienna powtérka trybu 24h Auto Ogrzewanie
nie rozpoczyna sie w wymaganym czasie /
godzinie.

Sprawdzi¢, czy nie zostato wytgczone zasilanie
elektryczne.

Sprawdzi¢, czy nie nastgpita zmiana czasu
letniego na zimowy.

Wokot suszarki fazienkowej pojawiajg sie slady
brudu.

Zabrudzenia zwigzane sg wylgcznie z jakoscig
powietrza w pomieszczeniu (Swieca, dym
tytoniowy, zta wentylacja...)

Jesli nie udato sie rozwigza¢ problemu, nalezy skontaktowaé sie z serwisem Atlantic Polska
podajac parametry techniczne suszarki tazienkowej oraz temperature pomieszczenia.
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GWARANCIJA

Uzytkownik powinien zachowa¢ ten dokument w celu przedstawienia go w momencie reklamacji.

WARUNKI GWARANCII

=

=

(V)

0O 00 O

urzadzenie powinno by¢ zamontowane przez osobe wykwalifikowang (obowigzkowa jest pieczatka z numerem
uprawnien) zgodnie z regutami sztuki zawodu, z obowigzujagcymi normami i z zaleceniami niniejszej instrukcji,
urzadzenie powinno by¢ eksploatowane w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem oraz regularnie
konserwowane przez uzytkownika oraz specjaliste,

jesli powyzsze warunki sg spetnione nasza gwarancja ma zastosowanie poprzez bezptatng wymiane czesci
uznanych przez serwis autoryzowany za wadliwe, lub w szczegélnym wypadku wymiany catego urzadzenia na
nowe,

gwarancja jest liczona od daty sprzedazy. W przypadku braku dokumentu zakupu gwarancja bedzie obliczana
na podstawie daty produkcji zaznaczonej na tabliczce znamionowej urzadzenia, powiekszonej o 6 miesiecy,
uszkodzenia wynikajgce z wadliwe] eksploatacji urzgdzenia (mrdz, niewtasciwa biegunowos¢ instalacji
elektrycznej, zte podtaczenie do instalacji, etc.) nie mogg w zadnym wypadku by¢ przypisane producentowi i
beda naprawiane odptatnie,

wszelkie czesci wymienione w czasie trwania gwarancji podlegaja ekspertyzie serwisu fabrycznego
producenta,

gwarancja jest wazna wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

do wykonywania napraw gwarancyjnych uprawnione sg wytacznie autoryzowane przez naszg firme PUNKTY
SERWISOWE,

kwestie sporne regulowane sg przez przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 - 582.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEN POWSTALYCH W WYNIKU :

=

00 000

anormalnych warunkdéw pracy urzadzenia :

(usytuowanie urzadzenia narazajace je na wptyw mrozu lub nadmiernej wilgotnosci pomieszczen,
uszkodzen wynikajgcych ze zbyt duzego napiecia energii ),

montazu urzadzenia niezgodnego z obowigzujacymi normami,

braku lub wadliwej konserwacji,

modyfikacje oryginalnych czesci wyposazenia bez konsultacji z producentem lub uzywanie czesci
zamiennych nie posiadajacych homologacji producenta,

montazu urzadzenia przez osobe nie wykwalifikowang i do tego nie uprawniona,
mechanicznych uszkodzen podczas transportu, nie z winy producenta,

PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE MOGA BYC W KAZDYM MOMENCIE
ZMODYFIKOWANE W CELU ODPOWIEDZI NASZEJ FIRMY NA ROZWOJ TECHNOLOGII LUB NA
ZMIANE OBOWIAZUJACYCH W DANYM KRAJU NORM.

ATLANTIC POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Ptochociniska 99A
03-044 Warszawa
e-mail: serwis@atlantic-polska.pl
http:// www.atlantic-polska.pl
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