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 Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji UE Nr 811/2013) 
  

(a) Nazwa dostawcy lub znak  
towarowy 

  

(b) Identyfikator modelu dostawcy 
Loria AI Duo 10 kW R32    

ref. 526125 

(c) 

Ogrzewanie pomieszczeń: 
zastosowanie średniotemperaturowe - 

Ogrzewanie pomieszczeń:                       
zastosowanie niskotemperaturowe  - 

Ogrzewanie wody: deklarowany 
profil obciążeń              L 

(d) 
Klasa sezonowej efektywności 
energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń (klimat umiarkowany) 

A+++ / 35°C 
A++   / 55°C 

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania 
wody A+ 

(e) 

Znamionowa moc cieplna pompy                    
(klimat umiarkowany) 

9 / 35°C 
9 / 55°C 

     kW 

Znamionowa moc cieplna ogrzewacza 
dodatkowego 
(klimat umiarkowany) 

3 / 35°C 
3 / 55°C 

     kW 

(f) 

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne 
zużycie energii (klimat umiarkowany) 

3 796 / 35°C  
 5 014 / 55°oC 

kWh i/lub - GJ 

Ogrzewanie wody: roczne zużycie 
energii elektrycznej 
(klimat umiarkowany) 

777  kWh i/lub -  GJ 

(g) Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń 

188,4 / 35°C  
138,7 / 55°C 

% 
Efektywność energetyczna 
ogrzewania wody          
(klimat umiarkowany) 

132  % 

(h) Poziom mocy akustycznej w 
pomieszczeniu 40     dB(A)  

(i) 
Ogrzewacz wielofunkcyjny może 
pracować jedynie w godzinach poza 
szczytowym obciążeniem 

             NIE 

 

  


