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Karta Produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013) 
Informacje o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013 i 814/2013 

 
 EGEO WIFI 200 L EGEO WIFI 250 L  EGEO WIFI 250 L COIL 

a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy     

b) Identyfikator modelu dostawcy 232516 232517 886111 

c) Deklarowany profil obciążeń L XL L 

d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wody 
(klimat umiarkowany) A A A 

e) Efektywność energetyczna ogrzewania wody [%] 108 119 114 
f) Roczne zużycie energii elektrycznej pod względem energii 

końcowej (klimat umiarkowany) [kWh] 952 1408 897 

g) Ustawienia termostatu i temperatury podgrzewacza 
wprowadzanego do obrotu [°C] 53 53 54 

h) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu [dB] 54 54 57 

i) Poziom mocy akustycznej na zewnątrz [dB] 0 0 0 

j) Dzienne zużycie prądu [kWh]   4,516 6,612 4,276 

k) Ilość wody mieszanej przy 40°C [l] 271 336 335 

l) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas 
montażu, instalacji i konserwacji 

Przed montażem lub konserwacją należy zapoznać się z instrukcją. 
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


