HEATMASTER 25 CEVO 614

Niezawodny kociot centralnego ogrzewania

i wysoka wydajnosc cieptej wody.

wiecej informacji

_l_ PLUSY
PRODUKTU

KOMFORT

STEROWANIE

- Kondensacyjny w trybie ogrzewania
- Zasobnik cieptej wody i kondensacyjny wymiennik ciepta
wykonane ze stali nierdzewnej

- Krétki czas podgrzewu cieptej wody

- Niewielka powierzchnia wymagana do instalacji

- Ze wszystkimi zaletami konstrukgcji ,,zbiornik w zbiorniku”
- Wyposazony w pompe elektroniczna klasy A

- Dla tych kottéw oferujemy specjalne zestawy kominowe
- Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny lub propan

- Cicha i ekonomiczna praca

- Niska emisja zanieczyszczen
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- Intuicyjny sterownik ACVMax® Touch tatwy w obstudze
dla uzytkownika, petnigcy rowniez funkcje regulatora
pogodowego

- Panel sterowniczy z wyswietlaczem LCD oraz
oprogramowaniem w jezyku polskim

- Mozliwo$¢ regulacji dwoma obiegami grzewczymi oraz
ON/OFF, OpenTherm, 0-10V i ModBus

DOSTEPNE AKCESORIA — PATRZ STR. STR. 114-117

DANE TECHNICZNE MODEL HEATMASTER 25 C EVO
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Referencja

Paliwo

Maksymalna nominalna moc cieplna c.o.
Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60°C)
Znamionowa minimalna moc cieplna (80/60°C)
Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu

Pojemnosc catkowita

Pojemnosc¢ zasobnika c.w.u.

Powierzchnia zasobnika c.w.u.

Podtaczenia obiegu c.o.

Podtaczenia obiegu c.w.u.

Podtaczenie gazu

Spadek cisnienia hydraulicznego kotta przy At = 20°C
Zuzycie gazu G20 (moc maksymalna)

Zuzycie gazu G31(moc maksymalna)
Podtaczenie do komina

Maksymalna dtugosc prostego komina 80/125 mm
Max spadek cisnienia spalin

Waga - pusty

Maksymalna temperatura pracy

Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.w.u.
Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.o.
Napiecie zasilania

Ochrona IP

Pobdr mocy

Deklarowany profil rozbioru

Sezonowa efektywnosc energetyczna (ETAS)
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Klasa efektywnosci energetycznej - ogrzewanie pomieszczen

Klasa efektywnosci energetycznej - podgrzewanie wod
WYDAJNOSC CIEPLEJ WODY e

Wydajnos¢ szczytowa przy 40°C
Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 40°C
Wydajnos¢ ciggta przy 40°C

Wydajnos¢ szczytowa przy 60°C
Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 60°C
Wydajnos¢ ciggta przy 60°C
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Gaz ziemny
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aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZEKROJ KOTLA

* okres gwarancji jaka objety jest korpus urzadzenia.

Koncentryczny adapter
kominowy

Kanat spalinowy

Komora spalania

Wymiennik ciepta ze stali
nierdzewnej

Zasobnik cieptej wody ze stali
nierdzewnej

I3 Wiot zimnej wody

Izolacja

] Separator kondensatu

£ Zawoér spustowy

i) Pompa mieszajgca wysokiej
sprawnosci

Czujnik powrotu obiegu c.o.

Sterownik kotta

Panel sterowania ACVMax Touch

Tuleja pomiarowa c.w.u.
(z czujnikiem temp.)
Wytgcznik kotta

WYMIARY MONTAZOWE (MM)

150
708

1780

600

109



