Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 813/2013)

Nazwa dostawcy / typoszereg Atlantic / Loria Duo R32

Model 6006 6008 6010
Numer referencyjny 526 123 526 124 526 125
Parametry deklarowane dla zastosowar w temperaturach 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C
Pompa ciepta powietrze/woda tak

Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz tak

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa, ciepta tak

Niskotemperaturowa pompa ciepta nie

Ogrzewanie pomieszczen (klimat umiarkowany)

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ° ° A+++ A+t A+++ A++ A+++ At+
Znamionowa moc ciepina P e kW 6 5 7 6 9 9
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna N % 190 132 185 134 186 139
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna z czujnikiem temperatury zewnetrznej () N, % 192 134 187 136 188 141
vSvepz:;?evg :Zfzrljitﬁvx?oéé energetyczna z czujnikiem temperatury . % 194 136 189 138 190 143
Roczne zuzycie energii Q, kWh 2614 3307 2901 3751 3796 5014
Ogrzewanie wody (klimat umiarkowany)

Deklarowany profil obcigzen - - L L L

Klasa efektywnosci energetycznej - - At A+ A+
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna Mun % 132 132 132
Roczne zuzycie energii AEC kWh 7 77 77
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Que. kWh 4 4 4
Ogrzewanie pomieszczen (klimat ciepty)

Znamionowa moc ciepina P KW 6 5 6 6 8 8
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna N, % 230 156 228 159 235 162
Roczne zuzycie energii Qe kWh 1351 1809 1294 1911 1795 2632
Ogrzewanie wody (klimat cieply)

Deklarowany profil obcigzen - - L L L
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna M % 132 132 132
Roczne zuzycie energii AEC kWh 7 777 77
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Que. kWh 4 4 4

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB (A) 40 40 40

Poziom mocy akustycznej na zewnarz Lwa dB (A) 57 60 62
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Karta produktu (zgodnie z Rozporzgdzeniem UE Nr 811/2013)
Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)

Nazwa dostawcy / typoszereg Atlantic / Loria Duo R32

Model 6006 6008 6010
Numer referencyjny 526 123 526 124 526 125
Parametry deklarowane dla zastosowan w temperaturach 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh KW 54 48 58 55 7.7 7,6
Tj=+2°C Pdh kW 33 29 36 33 47 4,6
Tj=+7°C Pdh kw 21 19 23 22 38 36
Tj=+12°C Pdh kw 24 23 24 22 43 42
Tj = temperatura dwuwarto$ciowa Pdh kw 54 48 58 55 7,7 7,6
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh kw 47 42 56 52 7,3 7,7
Temperatura dwuwarto$ciowa Ts °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
Wspoiczynnik strat Cdh 0,96 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97
Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej przy czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj

Tj=-7°C COP, - 2,97 2,08 2,1 2,05 3,08 2,14
Tj=+2°C COP, - 4,64 322 4,7 3,30 4,63 3,46
Tj=+7°C COP, - 6,67 4,62 6,23 4,65 6,41 4,74
Tj=+12°C COP, - 8,34 6,57 8,72 6,38 7,11 6,40
Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COP, - 297 2,08 2,71 2,05 3,08 2,14
Tj = graniczna temperatura robocza COP, - 2,79 1,80 242 1,80 2,77 1,88
Graniczna temperatura robocza TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody WTOL °C 55 55 55 55 55 55
Dodatkowy ogrzewacz

Znamionowa moc ciepina Py KW 14 1,2 ‘ 1,0 ‘ 1,0 14 0,9
Rodzaj pobieranej energii - elektrycznosé

Pobér mocy w trybach innych niz aktywny

Tryb wytaczenia Posr KW 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Tryb wytaczonego termostatu Pro KW 0,013 0,014 0,013 0,014 0,020 0,021
Tryb czuwania Poss KW 0,010 0,010 0,010 0,010 0,008 0,008
Tryb wiaczonej grzatki karteru Pok KW 0 0 0 0 0 0
Pozostate parametry

Regulacja wydajnosci - - zmienna

Znamionowy przeptyw powietrza na zewnatrz - mh 2100 3120 4130

Szczegolne $rodki ostroznosci jakie stosuje sig podczas montazu, instalacji i konserwacii

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci nalezy zapozna€ sig z instrukcjg,
obstugi, montazu oraz postepowac zgodnie z zawartymi tam wskazaniami.

(0 Szczegoly obliczen sa dostepne w arkuszu danych zestawu. Czujnik temperatury w pomieszczeniu odnosi sie do: czujnikéw, termostatow i pilotéw zdalnego sterowania, ktére sg lub nie

sq zawarte w zestawach.

@ W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompg, ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompg ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna obcigzeniu obliczeniowemu dla trybu

ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajno$ci grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

@) Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, wspdtczynnik strat przyjmuje warto$¢ domysing Cdh=0,9.
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