
Id.Nr.: 237123-2

Technische Daten

Type WP SOL 350
Wärmepumpen-Solarspeicher

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Die Standfüße dürfen NICHT für Transportzwecke verwendet werden!

Type
Energieeffizi-

enzklasse
Warmhalte-

verlust W
Speichervo-

lumen L
WP SOL 350 C 93 350
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Hot water

Magnesium anode

PU foam

WP flow

Circulation

WP Backflow

Solar flow

Solar backflow
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Adjustable feet 3x120°

SH heater

Thermometer

Sensor channel
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Technical Data

Type WP SOL 350
Heat pump/solar hot water cylinder

Subject to technical changes and printing errors.

The feet must NOT be used for transport purposes!

Type
Energy efficiency 

grade
Thermal loss 

W Storage capacity L

WP SOL 350 C 93 350



Id.Nr.: 237123-2

Eau chaude

Anode en magnésium

Mousse PU

Conduit de départ 
de pompe 
à chaleur

Circulation

Conduit de départ 
de retour 
à chaleur

Circuit de 
départ solaire

Circuitde 
retour solaire

Eau froide
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Pieds de support 3x120°

Chauffage SH

Thermomètre

Canal de
remplissage

G
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Caractéristiques techniques

Type WP SOL 350
Ballon solaire pour pompe à chaleur

Sous réserve d'erreurs d'impression et modifications techniques.

Les pieds de support ne doivent PAS être utilisés à des fins de transport !

Type
Classification 

d'efficacité 
énergétique

Perte de 
réchauffement W

Capacité de 
ballon L

WP SOL 350 C 93 350
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Acqua calda

Anodo di magnesio

Schiuma poliuretanica

Mandata 
pompa 
di calore

Circolazione

Ritorno 
pompadicalore

Mandata 
impianto 
solare

Ritorno 
impianto 
solare

Acqua fredda
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Piedinidiregolazione 3x120°

Riscaldamento
 SH

Termometro

Canale del sensore

G
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Dati tecnici

Modello WP SOL 350
Accumulatore solare per pompe di calore

Con riserva di errori di stampa e modifiche tecniche.

I piedini NON devono essere usati per il trasporto!

Modello
Classe di efficienza 

energetica
Dispersione 
termica W

Capacità 
serbatoio L

WP SOL 350 C 93 350
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Acqua calda

Anodo di magnesio

Schiuma poliuretanica

Mandata 
pompa 
di calore

Circolazione

Ritorno 
pompadicalore

Mandata 
impianto 
solare

Ritorno 
impianto 
solare

Acqua fredda
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Piedinidiregolazione 3x120°

Riscaldamento
 SH

Termometro

Canale del sensore
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Datos técnicos

Tipo WP SOL 350
Depósito solar para bomba de calor

Reservado el derecho a modificaciones y errores de impresión.

¡Las patas de apoyo NO deben utilizarse para su transporte!

Tipo
Clase de eficiencia 

energética
Pérdida 

estática W Capacidad L

WP SOL 350 C 93 350
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Acqua calda

Anodo di magnesio

Schiuma poliuretanica

Mandata 
pompa 
di calore

Circolazione

Ritorno 
pompadicalore

Mandata 
impianto 
solare

Ritorno 
impianto 
solare

Acqua fredda
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Piedinidiregolazione 3x120°

Riscaldamento
 SH

Termometro

Canale del sensore
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Dados Técnicos

Tipo WP SOL 350
Aquecedor de água solar com bomba de calor

Reservados os erros de impressão e modificações técnicas.

Os pés de suporte NÃO devem ser utilizados para fins de transporte!

Tipo
Classe de eficiência 

energética
Perda de 

aquecimento W
Volume de 

armazenamento L
WP SOL 350 C 93 350
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Teplá voda

Hořčíková anoda

PU pěna

Tok vpřed 
tepelného 
čerpadla

Cirkulace

Zpětný 
toktepelného 
čerpadla

Solární tok 
vpřed

Solární zpětný 
tok

Studená voda
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Stavěcí nohy 3x120°

Solární ohřev

Teploměr

Kanál čidla

G
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Technické údaje

Typ WP SOL 350
Zásobník teplé vody se solárním ohřevem a tepelným čerpadlem

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny.

Stavěcí nohy NESMĔJÍ být používány pro účely přepravy!

Typ
Třída energetické 

účinnosti
Statická 
ztráta W Objem zásobníku l

WP SOL 350 C 93 350
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Acqua calda

Anodo di magnesio

Schiuma poliuretanica

Mandata 
pompa 
di calore

Circolazione

Ritorno 
pompadicalore

Mandata 
impianto 
solare

Ritorno 
impianto 
solare

Acqua fredda

G1"

G
5
/
4
"

G
5
/
4
"

15
0
0

10
0
0

8
3
0

7
0
0

3
2
0

G
1"

8
5

Ø670

3
4
5

7
6
0

ø
 
18
0

G
6
/
4
"

15
2
1

18
0
0

G
1/
2
"

18
3
4

Piedinidiregolazione 3x120°

Riscaldamento
 SH

Termometro

Canale del sensore
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Tehnički podaci

Tip WP SOL 350
Solarni spremnik toplotnih pumpi

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke izmjene.

Nožice se NE SMIJU koristiti u transportne svrhe!

Tip
Energetska klasa 

efikasnosti
Gubitak 

toplote W
Volumen 

spremnika L
WP SOL 350 C 93 350
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Varmt vand

Magnesiumanode

PU-skum

VP-fremløb

Cirkulation

VP-returløb

Solvarmefremløb

Solvarmereturløb

Koldt vand
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Støttefødder 3x120°

SH-v
armeapparat

Termometer

Følerkanal

G
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Tekniske data

Type WP SOL 350
Varmepumpe-solvarmebeholder

Vi tager forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.

Støttefødderne må IKKE anvendes til transportformål!

Typer
Energieffektivi-

tetsklasse
Tab ved 

varmholdning W
Beholdervolu-

men L
WP SOL 350 C 93 350
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Lämmitysvesi

Magnesiumanodi

PU-vaahto

Lämpöpumpun 
menopuoli

Kierto

Lämpöpump-
unpaluupuoli

Aurinkopiirin 
menopuoli

Aurinkopiirin-
paluupuoli

Kylmä vesi
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Tukijalat 3x120°

SH-lämmitys

Lämpömittari

Anturikanava
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Tekniset tiedot

Tyyppi WP SOL 350
Lämpöpumpun aurinkovaraaja

Painovirheet ja tekniset muutokset ovat mahdollisia.

Jalkoja EI saa käyttää kuljetustarkoitukseen!

Tyyppi
Energiatehokkuus-

luokka
Lämpöhäviö, 

W Varaajan tilavuus, l

WP SOL 350 C 93 350
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Acqua calda

Anodo di magnesio

Schiuma poliuretanica

Mandata 
pompa 
di calore

Circolazione

Ritorno 
pompadicalore

Mandata 
impianto 
solare

Ritorno 
impianto 
solare

Acqua fredda
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Piedinidiregolazione 3x120°

Riscaldamento
 SH

Termometro

Canale del sensore
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Műszaki adatok

WP SOL 350 típus
Hőszivattyús szolár forróvíztároló

A nyomdahibák és a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Az állítólábakat NEM szabad szállítási célokra alkalmazni!

Típus
Energiahatékonysági 

osztály
Melegmegtartás 

vesztesége W
Tároló 

térfogata l
WP SOL 350 C 93 350
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Warm water

Magnesiumanode

PU-schuim

WP-voorloop

Circulatie

WP-terugloop

Solarvoorloop

Solarterugloop

Koud water
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Stelvoeten 3x120°

SH-
verwarming

Thermometer

Sensorkanaal
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Technische gegevens

Type WP SOL 350
Warmtepomp-solarreservoir 

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

De voeten mogen NIET gebruikt worden voor transportdoeleinden!

Type
Energie-

efficiëntieklasse
Warmhoudverlies 

W
Reservoirvolume 

L
WP SOL 350 C 93 350
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Varmtvann

Magnesiumanode

PU-skum

VP-tilførsel

Sirkulasjon

VP-retur

Solvarmetilførsel

Solvarmeretur

Kaldtvann
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Justerbareføtter 3x120°

SH-oppvarming

Termometer 

Sensorkanal
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Tekniske data

Type WP SOL 350
Varmepumpe-solvarmebereder

Med forbehold om trykkfeil og tekniske endringer.

Støtteføttene må IKKE brukes til transportformål!

Type Energiklasse Varmetap 
W

Lagringsvolum 
L

WP SOL 350 C 93 350
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Ciepła woda

Anoda magnezowa

Pianka PU

Dopływ 
pompy ciepła

Cyrkulacja

Dopływ
pompy ciepła

Dopływ solarny

Odpływ solarny

Zimna woda

G1"

G
5
/
4
"

G
5
/
4
"

15
0
0

10
0
0

8
3
0

7
0
0

3
2
0

G
1"

8
5

Ø670

3
4
5

7
6
0

ø
 
18
0

G
6
/
4
"

15
2
1

18
0
0

G
1/
2
"

18
3
4

Regulowanenóżki 3x120°

Ogrzewanie SH

Termometr

Kanał czujnika
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Dane techniczne

Typ WP SOL 350
Zasobnik energii słonecznej pomp ciepła

Zastrzegamy możliwość błędów w druku i zmian technicznych.

NIE można stosować stojaków do transportu!

Rodzaj
Klasa  

energetyczna
Strata  

postojowa W
Pojemność 
zasobnika L

WP SOL 350 C 93 350
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Warm water

Magnesiumanode

PU-schuim

WP-voorloop

Circulatie

WP-terugloop

Solarvoorloop

Solarterugloop

Koud water
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Stelvoeten 3x120°

SH-
verwarming

Thermometer

Sensorkanaal
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Tehnični podatki

Tip WP SOL 350
Solarni bojler za toplotne črpalke

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb.

Noge se NE smejo uporabljati za prevozne namene!

Tip
Razred energijske 

učinkovitosti
Toplotna 
izguba W

Prostornina 
zalogovnika L

WP SOL 350 C 93 350
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Sıcak su

Magnezyum anot

Poliüretan köpük

Su pompası akışı

Sirkülasyon

Su 
pompasıgeriakışı

Güneş enerjisi 
beslemesi

Güneşenerjisigeri 
akışı

Soğuk su
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Ayarayakları 3x120°

SH ısıtıcı

Termometre

Sensör kanalı
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Teknik Veriler

WP SOL 350 modeli
Güneş Enerji Tankı Isı Pompaları

Baskı hataları ve teknik değişiklik hakları saklıdır.

Ayakların, taşıma amaçlarıyla kullanılmaları YASAKTIR!

Model
Enerji verim-

lilik sınıfı
Isınma  

kaybı W
Tank  

kapasitesi L
WP SOL 350 C 93 350
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Tekniska specifikationer

Typ WP SOL 350
Värmepumpar-solcellslagring

Vi förbehåller oss för tryckfel och tekniska ändringar.

Använd INTE ståfötterna vid transport!

Typ Energieffektivitetsklass Varmhållningsförlust W Lagringsvolym l

WP SOL 350 C 93 350


