Niezawodny kociot centralnego ogrzewania i wysoka
wydajnosc cieptej wody.
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O acv.

Kondensacyjny w trybie ogrzewania i produkcji cieptej
wody uzytkowej

Zasobnik cieptej wody i kondensacyjny wymiennik ciepta
wykonane ze stali nierdzewnej

Ze wszystkimi zaletami konstrukgji ,,zbiornik w zbiorniku”

Wyposazony w pompe elektroniczng klasy A

Dla tych kottéw oferujemy specjalne zestawy kominowe
Jedno urzadzenie zapewnia cieptg wode i centralne
ogrzewanie, zajmujac niecate 0,5 m? powierzchni

Palnik gazowy o szerokim zakresie modulacji mocy oraz
niskiej emisji CO i NOx automatycznie dopasowuje moc
do aktualnego zapotrzebowania

lIzolacja 50 mm
Dtuga zywotnos¢, wysoka
wydajnos¢ i sprawnosé

Zbiornik w zbiorniku
Gtéwny zbiornik zewnetrzny

Zbiornik w zbiorniku
wewnetrzny zbiornik c.w.u.

Komora spalania

Wymiennik ciepta (SST)

Intuicyjny sterownik ACVMax® Touch tatwy w obstudze
dla uzytkownika, petnigcy rowniez funkcje regulatora
pogodowego

Panel sterowniczy z manometrem, wyswietlaczem LCD
oraz oprogramowaniem w jezyku polskim

Mozliwos$¢ regulacji dwoma obiegami grzewczymi oraz
ON/OFF, OpenTherm i 0-10V

Czynnik grzewczy

Woda sanitarna

Ptyta separacji wody
pierwotnej

Podgrzewanie wstepnego
zbiornika sanitarnego

Separator kondensatu

Przy tej samej objetosci CWU, unikalna koncepcja ,Zbiornik w zbiorniku” skutkuje znacznie wyzszg produkcjg CWU
niz inne technologie. Pozwala to réwniez wybra¢ mniej wydajny model o podobnej wydajnosci CWU, niz w przypadku

innych technologii.

Duza powierzchnia wymiany ciepta zbiornikéw (do 2X wieksza niz wezownica) pozwala na ciggte ogrzewanie zbiornika

w zbiorniku, bez cykli wtgczania i wytgczania (tadowanie zbiornika), co dodatkowo zmniejsza zuzycie gazu i emisje

zanieczyszczen.

Ponadto pierwotna gorgca woda otaczajaca zbiornik CWU ma bezwtadnos¢ cieplng, ktéra szybko wymienia ciepto

na zimng wode miejska.

* okres gwarangji jakg objety jest korpus urzadzenia.

m
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PRZEKROJ KOTLA
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Koncentryczny wylot spalin/ wlot powietrza

Rura wylotu spalin

Komora spalania

Wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

Zbiornik do produkcji cieptej wody ,,Zbiornik
w Zbiorniku” ze stali nierdzewnej

I3 Przegroda separacyjna

Wstepne podgrzewanie wody

[l 1zolacja

] Separator kondensatu

Pompa obiegowa o wysokiej wydajnosci

Czujnik powrotu obiegu c.o.

Panel elektryczny

Panel sterowania ACVMax Touch

Wytacznik kotta

PODWOJNA KONDENSACJA W C.O. | CW.U.

Zdecydowana wiekszo$¢ nowoczesnych kottéw
skrapla sie tylko wtedy, gdy zimna woda miejska
dostaje sie do kotta, chtodzac wyczerpujace
spalanie przewody kominowe. Oznacza to, ze jesli
nie ma zapotrzebowania sanitarnego, nie ma
zimnej wody wchodzgcej do kotta, a tym samym
nie ma kondensacji.

Temperatura spalin jest wyzsza, a instalacja marnuje
cenng energie uciekajgca wraz ze spalinami.

Dzieki zbiornikowi w zbiorniku technologii, nasza
gama HeatMaster TC® nie ma tego ograniczenia,
kotty skraplajg sie zaréwno w zapotrzebowaniu

na ogrzewanie, jak i w warunkach sanitarnych.

WIDOK Z GORY

Odpowietrznik automatyczny

Rura gazowa

Czujnik zasilania obiegu c.o.

Modulowany palnik gazowy premix
z wentylatorem

Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
28 Wiot powietrza

LATWY DEMONTAZ

- Produkt jest tatwy do demontazu w celu utatwienia
uruchomienia, dostepu i konserwacji.

- W krétkim czasie i w tatwy sposdéb mozna usungé
przednia, gérna i dolng obudowe.

PRZYJAZNY DLA UZYTKOWNIKA INTERFEJS

- Dzieki dedykowanemu, intuicyjnemu i kompletnemu
oprogramowaniu, kociot moze obstugiwad
do 2 oddzielnych obiegdéw grzewczych.

DANE TECHNICZNE MODEL HEATMASTER TC EVO

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA JEDN.| 25TCEVO | 35TCEVO | 45TCEVO | 70TCEVO | 85TCEVO | 120 TC EVO

Referencja

Paliwo

Maksymalna nominalna moc cieplna c.o.
Znamionowa maks. moc cieplna (80/60°C)
Znamionowa min. moc cieplna (80/60°C)
Sprawnos¢ przy 30% obciazeniu

Pojemnosc catkowita

Pojemnos¢ zasobnika c.w.u.

Powierzchnia zasobnika c.w.u.

Podtaczenia obiegu c.o.

Podtaczenia obiegu c.w.u.

Podtaczenie gazu

Zuzycie gazu G20 (moc maksymalna)
Zuzycie gazu G31(moc maksymalna)
Podtaczenie do komina

Maksymalna dtugos¢ prostego komina 80/125 mm
Max spadek cisnienia spalin

Waga — pusty

Maksymalna temperatura pracy
Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.o.
Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.w.u.
Napiecie zasilania

Ochrona IP

Pobdr mocy

Deklarowany profil rozbioru

Sezonowa efektywnosc energetyczna (ETAS)
Gtognosc

Klasa efektywnosci energetycznej - ogrzewanie pomieszczen
Klasa efektywnosci energetycznej - podgrzewanie wody
WYDAJNOSC CIEPLEJ WODY

Wydajnos¢ szczytowa przy 40°C

Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 40°C
Wydajnos¢ ciggta przy 40°C

Wydajnosc¢ szczytowa przy 45°C

Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 45°C
Wydajnos¢ ciagta przy 45°C

Wydajnosc¢ szczytowa przy 60°C

Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 60°C
Wydajnos¢ ciggta przy 60°C

%
dB(A)

Lno’
L/60’
L/h
Lno’
L/60’
L/h
Lo’
L/60’
L/h

052 840
Gaz ziemny
25
243
49
109
200
100
2,2+0,6
"

!
3/4"
2,66
19
80/125
60
95
177
87
3
8,6
230
20
95
XXL
96,7
60
A

A
I

361
1018
788
301
865
676
183
577
473

052 841 052 842 052 843 052 844
Gaz ziemny Gaz ziemny  Gaz ziemny Gaz ziemny
35 45 69,9 85
34,2 44,7 68,0 82,5
6,8 8,8 20,9 20,5
109 109 109,0 108
200 200 315 315
100 100 190 190
2,2+0,6 2,2+0,6 3,4+09 34+09

1" 1" 112" 112"
1" 1" 1" 1"
3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
3,64 467 72 8,6
2,1 35 54 6,6
80/125 80/125 100/150 100/150
39 22 20 19
130 130 10 160
177 177 298 298
87 87 87 87
3 3 3 3
8,6 8,6 8,6 8,6
230 230 230 230
20 20 20 20
10 126 210 266
XXL XXL XXL XXL
96,7 96,7 96,6 95,8
60 59 60 61
A A A A

1328 1610 2455 2895
1104 1390 2087 2534
339 373 592 646
127 1366 2083 2456
946 1192 1789 2172
197 224 348 37
749 894 1391 1638
662 820 1252 1520

052 845
Gaz ziemny
n5
me
229
108
315
190
34+09
112"
!
3/4"
12
8,9
100/150
18
170
299
87
3
8,6
230
20
327
XXL
95,8
62
A

A A A A A
408 451 716 783 900

3620
3402
676
3098
2928
440
1847
1754

WYMIARY MONTAZOWE (MM)

150
709

1782

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

ZBIORNIK W ZBIORNIKU

- Wokét wymiennika ciepta HeatMaster znajduje
sie zbiornik cieptej wody ze stali nierdzewnej,

przez ktéry przechodza rury spalin.

- Zbiornik ten jest umieszczony wewnatrz
stalowego zbiornika, ktéry zawiera ptyn
pierwotny.

- Ta pierwotna ciecz chtodzi przestrzen
spalania i opada wzdtuz kanatéw spalania,
jednoczesnie bezposrednio ogrzewajac
zbiornik ze stali nierdzewnej, ktéry zawiera
ciepta wode uzytkowa.
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