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Karta Produktu (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013) 
Informacje o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 812/2013 i 814/2013 

 
 OPRO+ V 30 OPRO+ V 50 OPRO+ V 80 OPRO+ V 100 OPRO+ V 120 

a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy       

b) Identyfikator modelu dostawcy 831251 841349 851395 861365 861215 

c) Deklarowany profil obciążeń S M M L L 

d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wody 
(klimat umiarkowany) C C C C C 

e) Efektywność energetyczna [%] 32 36 36 37 37 

f) Roczne zużycie energii elektrycznej pod względem energii 
końcowej (klimat umiarkowany) [kWh] 576 1428 1428 2765 2721 

g) Ustawienia termostatu i temperatury podgrzewacza 
wprowadzanego do obrotu [°C] 64 62 55 58 65,91 

h) Poziom mocy akustycznej [dB] 15 15 15 15 15 

i) Dzienne zużycie prądu [kWh]   2,779 6,700 6,700 12,871 12,898 

j) Ilość wody mieszanej przy 40°C [l] 50,6 81 124 174 198 

k) Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas 
montażu, instalacji i konserwacji Przed montażem lub konserwacją należy zapoznać się z instrukcją. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


