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CONTROL UNIT 
Naścienny, przewodowy, wielofunkcyjny regulator Control Unit
Przeznaczony do montażu w dedykowanej skrzynce montażowej, lub bezpośrednio w przystosowanym 
do tego kotle. Posiada w zestawie czujnik zewnętrzny AF200. 

Model wyróżnia się:

Współpracuje z cyfrowym regulatorem pokojowym Zone Unit.

Regulator Control Unit steruje 1 kotłem z palnikiem dwustopniowym, lub kaskadą maks. 8 kotłów. 

Pozwala sterować trzema niezależnymi obiegami grzewczymi (dwoma z mieszaczami i jednym bez mieszacza) 
oraz produkcją C.W.. Posiada dwa wyjścia i trzy wejścia programowalne, umożliwiające sterowanie pracą 
układu solarnego i kotła na paliwo stałe. 

Współpracuje kotłem Heat Master TC EVO w zakresie układu centralnego ogrzewania. Do połączenia z kotłem 
Heat Master Evo wymaga modułu RMCI, który umożliwia komunikację za pomocą protokołu ModBus.

•  Trybami pracy: wakacje, nieobecność, przyjęcie, 
automatyka, lato, ogrzewanie, obniżonej temperatury, 
czuwania

•  Ustawieniem krzywej grzewczej

•  Modulacją mocy kotła

•  Programami czasowymi

•  Informacją o parametrach pracy kotła, temperaturze 
zewnętrznej 

PROGRAMATOR CYFROWY
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

model Control Unit
zasilanie przewodowe
zużycie energii 5,8 VA

obsługa 3 strefy grzewcze
(w tym 2 niskotemperaturowe)

podłączenie J-Y(St)Y 2 x 0,6
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 144 x 96 x 75 mm
temperatura pracy 0°C +50°C
referencja 784 411
Ścienna skrzynka montażowa 784 384
aktualny cennik do pobrania ze strony 
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

1   Wyświetlacz

2   Pokrętło nawigacyjne/
przycisk zatwierdzenia

3   Tryb wakacyjny

4   Ustawienie krzywej grzewczej

5   Informacje o systemie

6     Ustawienie temperatury dzień

7    Ustawienie temperatury noc

8   Tryb wakacyjny

9   Tryb instalatora
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ZONE UNIT

ROOM UNIT

Naścienny, cyfrowy, wielofunkcyjny regulator pokojowy Zone Unit
Współpracuje z kotłem Heat Master TC Evo, jest instalowany na ścianie. Sprawnie zarządza temperaturą, 
umożliwia ustawienie krzywej grzewczej, temperatury pomieszczenia i ciepłej wody użytkowej. 

Model wyróżnia się:

Naścienny, cyfrowy, wielofunkcyjny regulator pokojowy Room Unit 
z czujnikiem temperatury zewnętrznej AF120
Współpracuje z kotłem Heat Master TC Evo, reguluje obieg c.o. i c.w.u. Instalowany na ścianie, posiada czujnik 
temperatury pokojowej z możliwością wyłączenia jego wpływu na regulację. Umożliwia ustawienie krzywej 
grzewczej, temperatury pomieszczenia i ciepłej wody użytkowej. Wyświetla temperatury wszystkich czujników 
kotła. Model wyróżnia się:

•  Zasilaniem bezpośrednio przez Control Unit

•  Łatwym dostępem do informacji dotyczących 
pracy układu

•  Spełnianiem funkcji termostatu pokojowego

•  Wyświetlaniem parametrów pracy obsługiwanej 
strefy oraz możliwością jej parametryzacji

•  Ustawieniem krzywej grzewczej 

•  Modulacją mocy kotła

•  Programami czasowymi

•  Trybami pracy: wakacje, nieobecność, przyjęcie, 
automatyka, lato, ogrzewanie, obniżonej temperatury, 
czuwania

•  Informacją o parametrach pracy kotła, temperaturze 
zewnętrznej 

•  Trybami pracy: wakacje, nieobecność, przyjęcie, 
automatyka, lato, ogrzewanie, obniżonej 
temperatury, czuwania

• Ustawieniem krzywej grzewczej

•  Modulacją mocy kotła

•  Programami czasowymi

•  Informacją o parametrach pracy kotła, temperaturze 
zewnętrznej

aktualny cennik do pobrania ze strony 
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

aktualny cennik do pobrania ze strony 
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PROGRAMATOR CYFROWY

PROGRAMATOR CYFROWY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Zone Unit
zasilanie Przewodowe poprzez magistralę BUS T2B-12V
zużycie energii 300 mV
obsługa 1 obieg grzewczy
podłączenie 2x0,75 mm2, 100 m max.
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 90 x 138 x 28 mm
temperatura pracy -25°C +60°C
referencja 784 413

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Room Unit
zasilanie Przewodowe poprzez magistralę BUS T2B-12V
zużycie energii 300 mV
obsługa 1 obieg grzewczy
podłączenie 2x0,75 mm2, 100 m max.
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 90 x 138 x 28 mm
temperatura pracy -25°C +60°C
referencja 784 412

1   Wyświetlacz

2   Pokrętło nawigacyjne/przycisk 
zatwierdzenia

3   Tryb wakacyjny

4   Ustawienie krzywej grzewczej

5    Informacje o systemie

6   Ustawienie temperatury dzień

7   Ustawienie temperatury noc

8   Tryb wakacyjny
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