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CZUJNIKI KONTROLI CO
2

Podtynkowy czujnik kontroli CO
2 

ze sterowaniem
Czujnik dedykowany do współpracy z wentylacją Orcon.  

Wyróżniające cechy: 

•  Wbudowany panel sterujący

•  Zintegrowany sensor CO
2

•  Diody LED wskazujące status systemu

•  Bezprzewodowa komunikacja

•  Cykliczna autokalibracja sensora CO
2

•  Zasilanie 230V 

•  Montaż podtynkowy

•  Zakres pomiarowy 400 - 2000 PPM
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CZUJNIK KONTROLI CO
2
 ZE STEROWANIEM

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Czujnik kontroli CO2
zasilanie 230V 
zużycie energii 1,2W
obsługa HRC MaxComfort i HRC OptiAir
podłączenie radiowo
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 92 x 92 x 23 mm
temperatura pracy 0 +40°C
referencja 646 186

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Czujnik kontroli CO2 ZE STEROWANIEM
zasilanie 230V 
zużycie energii 1,2W
obsługa HRC MaxComfort i HRC OptiAir
podłączenie radiowo
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 92 x 92 x 23 mm
temperatura pracy 0 +40°C
referencja 645 865

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Czujnik kontroli CO2 podtynkowy
zasilanie 230V 
zużycie energii 0,9W
obsługa HRC MaxComfort i HRC OptiAir
podłączenie radiowo
sposób montażu na ścianie podtynkowo
wymiary (wys./szer./gł.) 55 x 55 x 35 mm
temperatura pracy 0 +40°C
referencja 645 866

1   Diody LED wskazujące 
stan systemu

2  Przycisk obsługi

1    Diody LED wskazujące 
stan systemu

2   Przycisk obsługi

3    Panel sterujący:
tryb nieobecności, tryb 
auto, praca ciągła niski - 
średni - wysoki wydatek 
powietrza

1    Przycisk obsługi / Diody LED 
wskazujące status systemu

2    Tryb auto 

3    Praca ciągła - niski - średni - 
wysoki wydatek powietrza 

Czujniki kontroli CO
2

Dedykowane do współpracy z systemem wentylacji Orcon.  

Wyróżniające cechy: 

•  Wersja z opcją sterowania lub bez

• Zintegrowany sensor CO₂

• Diody LED wskazujące status systemu

•  Możliwość rozbudowy systemu do maks. 20 czujników

• Bezprzewodowa komunikacja

• Cykliczna autokalibracja sensora CO₂

• Zasilanie 230V

•  Zakres pomiarowy 300 - 2000 PPM
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Naścienny panel sterujący
Bezprzewodowy radiowy sterownik dedykowany do systemów wentylacji Orcon.  

Model ten wyróżnia się: 

Podtynkowy programator z wyświetlaczem 
Programator dedykowany do współpracy z wentylacją marki Orcon.  

Model ten wyróżnia się: 

•  4 trybami pracy ciągłej 
(niski – średni – wysoki – auto)

• Trybem auto z ciągłym pomiarem wilgotności

•  2 dodatkowymi trybami pracy chwilowej 
(poza domem lub tymczasowe zwiększenie 
wydajności 15/30/60 min)

•  Diodami LED wskazującymi status pracy systemu 
wentylacji

•  Bezprzewodową komunikacją z centralą wentylacyjną

• Zasilaniem bateryjnym

• Możliwością współpracy z czujnikami CO
2

•  Możliwością odczytu aktualnej wydajności, 
temperatury i wilgotności względnej

•  Indywidualnie konfigurowanymi trybami pracy

•  Programowaniem tygodniowym

•  Zintegrowanym czujnikiem wilgotności

•  Wyświetlaniem informacji o statusie systemu

•  Ekranem LCD z dotykowym panelem

•  Bezprzewodową komunikacją z centralą wentylacyjną

•  Zasilaniem 230V

•  Montażem podtynkowym

•  Możliwością współpracy z czujnikami CO
2
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PANEL STERUJĄCY

PROGRAMATOR CYFROWY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Naścienny panel sterujący
zasilanie bateria 3V
zużycie energii nie dotyczy
obsługa HRC MaxComfort i HRC OptiAir
podłączenie radiowo
sposób montażu na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.) 83 x 80 x 28 mm
temperatura pracy panel
referencja 645 864

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Programator z wyświetlaczem
zasilanie 230V 
zużycie energii 0,9W
obsługa HRC MaxComfort i HRC OptiAir
podłączenie radiowo
sposób montażu na ścianie podtynkowo
wymiary (wys./szer./gł.) 55 x 55 x 35 mm
temperatura pracy 0 +40°C
referencja 645 867

1    Tryb nieobecności

2    Tryb auto

3    Tryb tymczasowego 
zwiększenia wydatku

4    Praca ciągła - niski - 
średni - wysoki wydatek 
powietrza 

1    Wyświetlacz

2    Przycisk dostępu do menu

3    Przycisk zatwierdzenia

4     Przycisk cofnij

STEROWANIE WENTYLACJĄ
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