Wiszacy kociot kondensacyjny: centralne ogrzewanie,
ciepta woda z wymiennika ptytowego.

Podtgczenie do komina i
Przeponowe naczynie
wzbiorcze c.o. |

Kondensacyjny wymiennik
ciepta ze stali nierdzewnej
Sterownik kotta

z wyswietlaczem

Pompa c.o.

Zawér gazowy Wybér i nastawa temperatury

Wymiennik ptytowy dla Informacja, wyjscie, anulowanie

produkcji cieptej wody Zatwierdzanie

Pétprzezroczysty syfon Witaczanie/wytgczanie kotta

Poziomy nastaw

Nastawa temperatury centralnego ogrzewania
Nastawa temperatury cieptej wody

Referencja 021427 021428 021429
Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna c.o. kW 4-18,5 43-216 6-25
Nominalna moc cieplna w kondensacji (powrét 30°C) kW 4-20 43-23 6-278
Nominalna moc cieplna c.w.u. kW 4-23 43-29 6-35
Podtaczenia obiegu c.o./c.w.u. kW 3147 1127 3147 11127 3147 11127
Podtaczenia gazu @ 3/4" 3/4" 3/4"
Zuzycie gazu E — G20 (moc maks.) m/h 2,52 3,27 3,81
Zuzycie gazu Propan — G31 mh 0,95 1,22 1,48
Pojemnos¢ wodna kotta litr 3 3 4
Pojemnos$¢ naczynia przeponowego litr 7 7 8
Podtaczenie komina Omm 60/100 60/100 60/100
Maksymalna dtugos¢ prostego komina 60/100 mm m 12 12 niedozwolone
Maksymalna dtugosc prostego komina 80/125 mm m 20 20 20
Waga — pusty kg 29 29,5 30
Temperatura wody dla c.0. min./maks. °C 20/85 20/85 20/85
Maksymalna temperatura c.w.u. °C 65 65 65
Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.o. bar 3 3 3
Cisnienie pracy c.w.u. maks/min bar 101 1011 10/1
Napiecie zasilania \% 230 230 230
Ochrona IP IPX4D IPX4D IPX4D
Pobdr mocy W 120 120 120
Profil rozbioru c.w.u. XL XL XL
Sezonowa efektywnosc energetyczna (ETAS) — ogrzewanie pomieszczen % 92 93 93
Gtosnosc dB(A) 43 43 43
Klasa energetyczna — ogrzewanie pomieszczen A A A
Klasa energetyczna — ogrzewanie wody A A A
Wydatek wg EN 13203 40°C L/min 12,3 15,2 179

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

Kociot dwufunkcyjny z wymiennikiem ptytowym

dla produkgcji cieptej wody uzytkowe;.

Lekka i kompaktowa budowa.

Technologia Hydro Control gwarantuje natychmiastowa
produkcje cieptej wody.

Kociot wyposazony w wysoko-wydajng pompe c.o. klasy
A, zawér bezpieczenstwa c.o., czujnik ci$nienia wody c.o.,
naczynie przeponowe c.o. 7 litréw (llea 18/25) i 8 litréw
(llea 22/30 i 25/35) oraz zawdr przetaczajacy c.o./c.w.u.
Szeroka gama akcesoriéw.

Modulowany palnik gazowy na gaz ziemny, gaz Ls, Lw
lub propan, o szerokim zakresie modulacji mocy oraz
niskiej emisji CO, i NOx automatycznie dopasowuje moc
do aktualnego zapotrzebowania. Klasa NOx: 6.

94

Mozliwos¢ sterowania przez aplikacje Cozytouch.
Inteligentny, samouczacy sie sterownik. Algorytm pracy
sterownika ogranicza ilos¢ zataczen palnika, co wptywa
na wiekszg ekonomie.

* okres gwarancji jaka objety jest korpus urzadzenia.
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