OGRZEWACZ WODY w5*
NANTO 0D 1000301

Duza moc grzewcza gwarantuje bardzo krétki czas nagrzewania,

a niewielkie gabaryty — tatwoS¢ montazu w zabudowie. atlantic PLUSY

+ PRODUKTU

KOMFORT INNE
- Prosta, elegancka i nowoczesna linia - Model nascienny, wiszacy w pozycji pionowej
- Bardzo krétki czas nagrzewania wody - Mozliwo$¢ montazu pod (model US) oraz nad umywalka
. Zewnetrzne pokretto regulacji zakresu temperatury wody (model AS)
w przedziale 15-65°C - Materiat — stal wysokogatunkowa
. Swietlny wskaznik trybu pracy » Emalia ceramiczna DIAMOND-quality (200 pm)
« Kolor biaty (RAL 9016)
EKONOMIA - Uchwyt mocujacy urzadzenie do Sciany
- Bezwarunkowa gwarancja na ptaszcz bez wymogu wymiany » Zawor bezpieczenstwa
anody magnezowej - Mufka dielektryczna
. Grzatka miedziana z systemem O’PRO wydtuzajacym + Automatyczny bezpiecznik termiczny
zywotno$¢ urzadzenia - Przewdd elektryczny zakonczony wtyczka Euro
- Nastawa fabryczna 65°C « Zasilanie ¥230 V/50 Hz

DANE TECHNICZNE MODEL NANTO

MODEL ot Sl |
) GRZALKI NAGRZEWANIA NETTO REFERENCJA
w | s | w ]| s | 0 (g
AS10 2000 360 387 62 0h12 6,9 821491
USs10 2000 360 378 62 0h12 6,9 821492
AS15 2000 360 387 62 0h18 8,0 821494
Us 15 2000 360 378 62 0h18 8,0 821498
AS 30 2000 440 467 62 0h37 1,8 831226
aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/ C€ classenl P24
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* okres gwarancji jaka objety jest zbiornik urzadzenia 233




