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OD 40,5 DO 122,9 KW

PRZEKRÓJ KOTŁA WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

1   Odpowietrznik 
automatyczny.

2   Mocowanie palnika.
3   Wentylator.
4   Zawór gazowy.
5   Venturi
6   Czujnik zasilania c.o.
7   Generator zapłonu.
8   Elektroda jonizacyjna.
9   Elektroda zapłonowa.
10   Czujnik ciśnienia wody.

*  okres gwarancji jaką objęty jest korpus urządzenia.

GWARANCJA

LATA

5*

DANE TECHNICZNE MODEL NEXTRA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA JEDN. NEXTRA 40
NEXTRA 40P

NEXTRA 60
NEXTRA 60P

NEXTRA 80
NEXTRA 80P

NEXTRA 100
NEXTRA 100P

NEXTRA 120
NEXTRA 120P

Referencja na gaz ziemny G20 223 694 223 695 224 102 224 103 224 587
Referencja na gaz propan (wersja P) 224 589 224 590 224 591 224 592 224 593
Paliwo Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz ziemny
Maksymalna nominalna moc cieplna c.o. kW 40,5 60,8 82 102,4 122,9
Minimalna nominalna moc cieplna c.o. kW 8,1 12,2 16,4 20,5 24,6
Znamionowa maksymalna moc cieplna (80/60°C) kW 40,3 60,7 81,2 100,6 120,4
Moc cieplna przy 30% obciążeniu kW 13,3 19,8 27,1 33,6 40,3
Sprawność użytkowa przy 100% obciążeniu (80/60°C) % 99,6 99 99,4 99 98,2
Sprawność użytkowa przy 30% obciążeniu (powrót 30°C) % 108,7 110 108,5 110 109,4
Zużycie gazu Pn m3/h 4,3 6,4 8,7 10,8 11,2
Pojemność całkowita L 3 5 5 7 7
Podłączenie obiegu c.o. Ø G 5/4" G 5/4" G 5/4" G 5/4" G 5/4"
Podłączenie gazu Ø G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
Ciśnienie zasilania gazem G20/25 mbar 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25
Podłączenie do komina Ømm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150
Maksymalna długość prostego komina 80/125 mm m 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
Maksymalna strata ciśnienia spalin Pa 227 150 312 220 473
Maksymalna równoważna wysokość komina m 30 17 10 10 9
Waga - pusty kg 47,5 57,5 57,5 73 73
Maksymalna temperatura pracy °C 85 85 85 85 85
Minimalna temperatura pracy °C 30 30 30 30 30
Temperatura bezpieczeństwa °C 110 110 110 110 110
Maksymalne ciśnienie pracy (obieg c.o.) bar 6 6 6 6 6
Napięcie zasilania V 230 230 230 230 230
Ochrona IP - IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Pobór mocy przy mocy nominalnej kW 0,138 0,082 0,149 0,187 0,243
Pobór mocy w trybie czuwania kW 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Efektywność sezonowa (selon ErP) % 93 93 - - -
Głośność dB(A) 55,9 57,6 56 58,1 58
Klasa efektywności energetycznej - ogrzewanie pomieszczeń - A A - - -
Klasa NOx (ErP) - 6 6 6 6 6
Wymiar (A) mm 360 360 360 520 520
Wymiar (B) mm 130 130 130 226 226
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KOMFORT

 •  5 modeli na potrzeby centralnego ogrzewania.

 •  NOx < 40 mg/kWh Klasa 6.

 •  Wbudowana klapa zwrotna spalin.

 •  Łatwe serwisowanie – 3 panele obudowy demontowalne.

 •   Możliwość łączenia w kaskady do 4 kotłów za pomocą 
dedykowanych kolektorów kaskadowych.

 •  W połączeniu z zasobnikami c.w.u. mogą pracować dla 
produkcji ciepłej wody.

DOSTĘPNE AKCESORIA – PATRZ STR. 114-117

EKONOMIA

 •  Dostępne w wersji na gaz ziemny lub propan.

 •  Wymiennik ciepła z solidnego stopu aluminiowo-
krzemowego.

STEROWANIE

 •   Intuicyjny sterownik kotła.

Wiszące kotły kondensacyjne średniej mocy.

NEXTRA

 PLUSY
PRODUKTU

więcej informacji


