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Zasobnik c.w.u. do wspotpracy z wieloma zrédtami enerdgii,
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SMART ME 200

SMART ME 300

LA SMART ME 400

KOMFORT

EKONOMIA

« 5 modeli: 203, 303, 395, 606 i 800 litrow

« Mozliwos$¢ podtaczenia réznych zrédet energii: kolektory
stoneczne, pompa ciepta, kominek z ptaszczem wodnym,
grzatka elektryczna (za wyjatkiem Smart ME 800)

- Podtgczenie obiegu c.o. wysoko i nisko-temperaturowego

« Mozliwos¢ pracy jako sprzegto hydrauliczne lub bufor ciepta

« Anty-legionella: temperatura magazynowania do 90°C

« 7 kréécéw po stronie C.O.

- Izolacja wysokiej jakosci ze sztywnej pianki poliuretanowej
(Miekki ptaszcz poliuretanowy 100 mm dla Smart ME 800)

Kotty

« Ze wszystkimi zaletami konstrukcji “zbiornik w zbiorniku”

» Regulacja temperatury c.w.u. za pomocg wbudowanego
termostatu regulacyjnego

- Dodatkowy krociec do podtaczenia cyrkulacji c.w.u.

» Mozliwos¢ odzysku ciepta z urzadzenia klimatyzacyjnego

« Wezownica ze stali o duzej powierzchni grzewczej
umieszczona w obiegu grzewczym

Smart Multi Energy,
serce nowoczesnej instalacji

Kominek
z ptaszczem
wodnym
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Odkryj zalety zasobnikéw
Smart Multi Energy
konstrukcji ACV
“zbiornik w zbiorniku”
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cieptej wody uzytkowej
i centralnego ogrzewania.

- Multi-Energy

Zasobniki c.w.u.

> il zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej

3 ‘ Wezownica do podtgczenia dodatkowego
zrédta ciepta.

Zasilanie wezownicy.

Powrdt wezownicy.

Zasilanie obiegu c.o..

B Powrét obiegu c.o.

Tuleja pomiarowa czujnika c.w.u.

B Podtaczenie grzatki elektrycznej
(nie dotyczy Smart ME 800).

BX zbiomik zewnetrzny stalowy obiegu c.o.
Izolacja ze sztywnego poliuretanu

4 Cr
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* okres gwarancji jaka objety jest zbiornik urzadzenia
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ZASOBNIK CW.U. (ZBIORNIK W ZBIORNIKU)
ZASOBNIKCWU. (2 7 |

OD 200 DO 800 L A SMART ME 200 SMART ME 300

SMART ME 400

SMART ME

WYMIARY MONTAZOWE (mm)

DANE TECHNICZNE MODEL SMART ME

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA JEDN. | SMART ME 200 | SMART ME 300 | SMART ME 400 | SMART ME 600 | SMART ME 800

Smart Multi-Energy 200 Referencja 784 220 784 221 784 218 784 304 784222
Pojemnosc catkowita L 203 303 395 606 800
Pojemnosc¢ zasobnika c.w.u. L 99 126 164 225 263
1 ot
® 2905 Powierzchnia zasobnika c.w.u. m? 1,26 1,46 1,94 1,9 2,65
£ [ Ot Powierzchnia wezownicy m? 14 1.8 1.8 2,5 3
2 it Pojemnos¢ wezownicy L 83 12 12 16 20
Wysokosé Podtaczenia obiegu c.o. (4] 1" 1" 1" 1" 1"
przechylonego: Podtaczenia obiegu c.w.u. ? 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 112"
1577 mm Podtaczenie cyrkulacji / zaworu bezpieczeristwa [9] 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 112"
Podtaczenie grzatki elektrycznej (4] 112" 112" 112" 112" -
Podtaczenie wezownicy @ 1" 1" 1" 1" 1
Strata cisnienia - obieg c.o. (EN12897:2006) mbar 41,6 51,2 53,5 55,6 58,5
Nominalny przeptyw - wezownica L/h 3000 3000 3000 3000 3000
Strata cisnienia - wezownica mbar 460 533 533 186 216
Moc cieplna (Zrédto ciepta: wezownica) kW 16,3 19 25 29 35
Maksymalna temperatura pracy °C 90 90 90 90 90
» Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.w.u. bar 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
WYSOEOISC Maksymalne cisnienie pracy - obieg c.o. bar 3 4 4 4 4
rzechylonego:
:)702 mym 9 Maksymalne cisnienie pracy - wezownica bar 10 10 10 10 10
Wym. - Szerokos¢ lub @ (bez izolacji i podtaczen) mm - - - 703 780
Waga - pusty kg 68 99 120 180 220
Straty postojowe (EN15332:2007) W 57 77 87 120 134
Klasa energetyczna - zasobniki c.w.u. B C C - -
WYDAJNOSC CIEPLEJ WODY (Warunki pracy: czynnik grzewczy 85°C, zimna woda 10°C)
Przeptyw czynnika grzewczego (EN 12897:2006) L/s 0,70 1,25 1,25 1,25 1,25
Wydajnos¢ szczytowa przy 40°C Lo’ 321 418 558 686 922
Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 40°C L/60’ 1063 1225 1633 1872 2666
Wysoko$é Wydajnosc ciggta przy 40°C L/h 890 967 1289 1423 2093
przechylonego: Wydajnos¢ szczytowa przy 45°C Lno 275 348 464 582 790
2010 mm Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 45°C L/60" M 1003 1338 1559 2285
Wydajnosc ciagta przy 45°C L/h 763 786 1048 172 1794
. Wydajnos¢ szczytowa przy 60°C L0’ 161 206 274 358 504
Smart Multi-Energy 600 e . rones
Wydajnos¢ pierwszej godziny przy 60°C L/60’ 536 590 786 935 1368
Wydajnos¢ ciagta przy 60°C L/h 450 461 614 693 1037
q (=3 w3
e »cv | = 220 800 00 | Moc cieplna odbudowy (EN 12897) KW 24,7 29,7 45,6 50,2 54
i o i ! Czas odbudowy (EN 12897) min 10 10 10 10 10
= 798 538 Moc cieplna (Zrédto ciepta: obieg grzewczy kotta) kW 31 32 43 48 73
i o ; [138 : | Czas nagrzewania od 10 do 80°C (Zrédfo: obieg grzewczy kotta) — min 29 45 45 60 53
v ".' L!S‘:} 'i}—'——l' 140 L ] / ) i
: :wu ol M ! '] Wysoko$é WSPOLCZYNNIKI KOREKCJI WYDAJNOSCI C.W.U. Aktualny cennik do pobrania ze strony
Bl [ 180 o 4185 13 . rt przechylonego: Obieg c.0. 75 °C: Ciepta woda 45°C: 0,8; Ciepta woda 60°C: 0,75 www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
27 .- Obieg c.0. 65 °C: Ciepta woda 45°C: 0,6
1| e N 2040 mm Leeo. 50 L. '
DOSTEPNE AKCESORIA
Smart Multi-Energy 800
gy NAZWA REFERENCJA
o - &
| I o Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 3/4" (SME 200-600) 786 690
i
o) nev | 320 f om Ft Zawdr bezpieczeristwa c.w.u. 1" (SME 800) 786 259
’ o | / 7
| III' Termostatyczny zawor mieszajacy c.w.u. 3/4" (SME200-600) 786 656 Z 5
|510 / =
% f f.f Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w.u. 1" (SME0O) 786 657 g o
] o { N
o L {140 o | Grzatka elektryczna 3 kW 230V 784369
180! 00 L f W koséé
80+ | . & ] 185 r" ysokosc Grzatka elektryczna 3 kW 400V 784370
240 Lo I‘“‘” | / 2;;%‘::13"':"‘*9“ Grzalka elekiryczna 6 kW 230V 784371
Grzatka elektryczna 6 kW 400V 784372

* okres gwarancji jaka objety jest zbiornik urzadzenia
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