[ STEROWANIE WENTYLACJA

Nascienny panel sterujacy
Bezprzewodowy radiowy sterownik dedykowany do systemow wentylacji Orcon.
Model ten wyréznia sie:

« 4 trybami pracy ciggtej « Diodami LED wskazujacymi status pracy systemu
(niski — Sredni — wysoki — auto) wentylacji
« Trybem auto z ciggtym pomiarem wilgotnosci « Bezprzewodowg komunikacjg z centralg wentylacyjna
« 2 dodatkowymi trybami pracy chwilowej « Zasilaniem bateryjnym
(poza domem lub tymczasowe zwiekszenie - Mozliwo$cia wspétpracy z czujnikami CO,

wydajnosci 15/30/60 min)

PANEL STERUJACY
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Nascienny panel sterujacy
Tryb nieobecnosci zasilanie bateria 3V
Tryb auto zuzycie energii nie dotyczy
Tryb tymczasowego obstuga HRC MaxComfort i HRC OptiAir
zwiekszenia wydatku podtaczenie radiowo
Praca ciagta - niski - sposéb montazu na $cianie
$redni - wysoki wydatek wymiary (wys./szer./gt.) 83 x 80 x 28 mm
powietrza temperatura pracy panel
referencja 645 864
aktualny cennik do pobrania ze strony C€-1P30
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
Podtynkowy programator z wyswietlaczem
Programator dedykowany do wspotpracy z wentylacjg marki Orcon.
Model ten wyréznia sie:
- Mozliwoscig odczytu aktualnej wydajnosci, « Ekranem LCD z dotykowym panelem
temperatury i wilgotnosci wzgledne; « Bezprzewodowa komunikacjg z centrala wentylacyjng
« Indywidualnie konfigurowanymi trybami pracy . Zasilaniem 230V
» Programowaniem tygodniowym . Montazem podtynkowym
« Zintegrowanym czujnikiem wilgotnosci - Mozliwo$cia wspétpracy z czujnikami CO,

- Wyswietlaniem informacji o statusie systemu

PROGRAMATOR CYFROWY ——

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
model Programator z wyswietlaczem
zasilanie 230V

zuzycie energii 0,9wW
Wyswietlacz obstuga HRC MaxComfort i HRC OptiAir
Przycisk dostepu do menu pod+a{czeme _ rad[owo_
. ) . Sposob montazu na scianie podtynkowo
Przycisk zatwierdzenia )
P isk cofnii wymiary (wys./szer./gt.) 55 x 55 x 35 mm
reyciskecoiny temperatura pracy 0 +40°C
referencja 645 867
aktualny cennik do pobrania ze strony C€-P21
www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
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