
DECLARATION  DE CONFORMITE 
deklaracja producenta 

Entreprise Société Industrielle de Chauffage Adresse 
adres 

Rue Orphée Variscotte - BP 34
59660 Merville
France

producent 

La presénte déclaration de conformité ‘’CE’’ est éetablie spus la seule responsabilité du fabricant. 
Niniejsza deklaracja zgodności CE potwierdza odpowiedzialność producenta. 

L’objet est de déclarer la conformité des produits ci-dessous aux Directives du Palament Europen et du conseil suivantes: 
Ma to na celu stwierdzenie zgodności poniższych produktów z następującymi wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 

Cet appareil est conforme :
to urządzenie jest zgodne z:
- à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE selon la norme: NF EN 378-2
dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/WE zgodnie z normą NF EN 378-2

- Respecter la réglementation locale en vigueur lors de l'installation et l'utilisation du ballon tampon.
- Fixer le ballon tampon à une paroi de résistance adéquate (responsabilité de l'installateur).
- Calculer le volume d'expansion de l'installation en tenant compte du ballon tampon.
- Należy przestrzegać lokalnego prawa podczas instalacji oraz użytkowania zasobnika buforowego.
- Przymocować zasobnik buforowy do ściany o odpowiedniej odporności (odpowiedzialność instalatora).
- Obliczyć objętość wzbiorczą instalacji, uwzględniając zasobnik buforowy.

Les appareils concernés de la marque ATLANTIC se répartissent en plusieurs gammes: 
modele, marki ATLANTIC, których dotyczą powyższe normy są dystrybuowane w następującej gamie produktów: 

Nom usine 
fabryka 
SATC 

Nom commercial  
nazwa handlowa 
BT 

Signe par et au num de 
podpisane przez

le

data
18/04/2022Jean-Francis CLEMENT 

 Industrial Director

Dyrektor Fabryki 

Température 
d'utilisation

Temperatura robocza

Pression maxiModèle Référence Classe énergétique Chaleur dissipée Volume net

Maksymalne
ciśnienie

BT25 700436 C 220 mm 25 L

300 L

Model Referencja Klasa energetyczna Szerokość netto Objetosc netto

BT50 700437 C 273 mm 50 L
max -10/+90°Cmax 6 barBT100 700432 C 400 mm 100 L

BT200 700433 C 450 mm 200 L
BT300 700434 C 550 mm




